
PIASTRE DI PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO

(DISPONIBILI IN DIVERSE DIMENSIONI: 55/45/35/25 cm di lato)

STRATO DI CEMENTO COSPARSO A SECCO E

UMIDIFICATO DURANTE LA POSA (3 mm)

STRATO DI SABBIA MISTA A CEMENTO STESO A SECCO (6 cm)

STRATO NATURALE DI TERRENO

Via dei Ponti, 19 - Località Cimano

33038 - San Daniele del Friuli (UD)

Tel. 0432 957534   Fax 0432 957021

www.molinaro.it     info@molinaro.it
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POSA DI MASSELLI E LASTRE DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTI POSATI SU MISCELA

MISTA DI SABBIA E CEMENTO STESA A SECCO
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Le LASTRE di calcestruzzo per pavimentazione, dopo

aver fatto una attenta valutazione geologica con verifica

del sottofondo, vanno posate su letto di sabbia spaccata

mista a cemento.

Tale miscela accuratamente stesa necessità di una

successiva cosparsa di cemento secco di

circa 3 mm. Dopo aver umidificato con una spruzzatura

d’acqua vanno posizionate le lastre. Si deve

successivamente provvedere a una buona sigillatura dei

giunti e a una leggera rullatura con idonea piastra

vibrante provvista di tappetto prottettivo in gomma.

SEZIONE 2
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