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BLOCCHI
DA INTONACO

Norma UNI EN 771-3 
Specifica per elementi per muratura
Elementi per muratura di calcestruzzo vibrocompresso

In virtù della Direttiva 89/106/CEE, con il 2006 l’adempimento di 
requisiti tecnici specifici per gli elementi di muratura è diventato 
obbligatorio in tutto l’ambito CE. Questa direttiva esige il rispetto 
dei requisiti stabiliti nella Norma Europea EN 771-3. 

A differenza di quanto regolato per i masselli e i cordoli stradali, la 
nuova norma non stabilisce requisiti precisi per le diverse proprietà 
(eccezione fatta delle tolleranze dimensionali), ma sancisce il 
rispetto di valori limiti che sono dichiarati dal fabbricante.

Alcune caratteristiche devono essere dichiarate dal produttore:
- dimensioni nominali esterne
- configurazione (quantità e percentuale di fori, spessore minimo 
delle pareti, aspetto superficiale)
- densità apparente dei blocchi
- resistenza a compressione

La modalità di attestazione di conformità dei prodotti adottata 
dalla Molinaro Manufatti è quella del “Livello 4”, cioè quella basata 
sui controlli realizzati dal produttore mediante prove iniziali di 
caratterizzazione e un sistema di controllo della produzione 
in fabbrica (includendo permanenti prove di laboratorio sulle 
principali proprietà). 

L’informazione dettagliata di marcatura CE per ogni modello 
di manufatto, includendo i valori dichiarati per le proprietà più 
rilevanti, viene indicata sulla relativa Scheda Tecnica di Prodotto.
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